
2חלק 1555י"לתהתאמת הדבק למידות האריח ולגובה החיפוי בהתאמה 

מין הדבק

גובה החיפוי
מ׳6עד 

גובה החיפוי
מ׳3.5עד 

מידות האריח

)אריח פסיפס(מ״ר 0.011עד 
)ס״מ10*10(

מ״ר0.04מ״ר עד 0.011-מ
)ס״מ20*10-20*10(

מ״ר0.1מ״ר ועד 0.04-גדול מ
)ס״מ30*20-30*20(

מ״ר0.018מ״ר ועד 0.1-גדול מ
)ס״מ60*33-30*33(

מ״ר0.36מ״ר ועד 0.18-גדול מ
)ס״מ60*60-60*30(

מ״ר0.64מ״ר ועד 0.36-גדול מ
)ס״מ80*60-80*60(

אין להדביק
מ״ר1.00ועד 0.64-גדול מ

)ס״מ100*80-100*80(



הדבקסימוני 

תיאור סימון

דבק צמנטי רגיל C1

דבק צמנטי משופר C2

דבק מהיר התקשרות F

החלקה מופחתת T

*מוארךזמן חופשי  E

גמישות S1

גמישות גבוהה S2

דבק תחליב רגיל לשימוש באזור
)שאינו אזור רטוב(רגיל 

D1

דבק תחליב משופר  
רטובלשימוש באזור 

D2



טייחים מתאימים
חוזק ההידבקות המינימלי  

של כל  ) במשיכה צירית(במתיחה 
)מגפ״ס(דוגמת בדיקה 

)מ״ר(שטח האריח 

0.15

מ״ר 0.011עד 
)ס״מ10*10()לא כולל) (אריח פסיפס(

0.25

מ״ר0.1מ״ר עד 0.011-מ
)ס״מ33*33, 20*20, 10*10()ועד בכלל(

0.3

מ״ר0.18מ״ר ועד 0.1-גדול מ
)ס״מ60*33-30*33()ועד בכלל(

0.5

מ״ר0.36מ״ר ועד 0.18-גדול מ
)ס״מ60*60-60*30()ועד בכלל(

0.7

מ״ר1.00ועד 0.36-גדול מ
)ס״מ100*60-100*60()ועד בכלל(

)2גיליון תיקון מס׳ (2חלק 1555לת״יבהתאמה חוזק ההידבקות במתיחה של מערכת החיפוי 

+

או

+

או

או

+



תנאי שטח שווה בקירוב מעבדהתנאי

דקות עבודה בשטח7-כ שווה בקירוב )מינימלי(דקות 20

דקות עבודה בשטח10-כ שווה בקירוב )Eמוארך (דקות 30

דקות עבודה בשטח15-כ שווה בקירוב דקות40

זמן חופשי לדבקים
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